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Setup-program (F10) 

Anvand setup-programmet (F10) for att gora foljande: 

■ Andra fabriksinstallningar. 

■ Ange systemets datum och klockslag. 

■ Stalla in, se, andra eller verifiera systemets konfiguration 
sasom installningar for processor, grafik, minne, ljud, lagring, 
kommunikation och inmatningsenheter. 

■ Andra startordningen mellan startbara enheter som harddiskar, 
diskettenheter, optiska enheter eller USB-flashenheter. 

■ Aktivera Quick Boot som ar snabbare an Full Boot men som 
inte kor alia diagnostiska test. Du kan stalla in systemet for att: 

□ alltid snabbstarta (Quick Boot, standardinstallning), 

□ med jamna mellanrum starta med Full Boot 
(mellan 1 och 30 dagar) eller 

□ alltid anvanda Full Boot. 

■ Valja Post Messages Enabled eller Disabled for att visa POST- 
meddelanden (Power-On Self-Test) under start eller inte. Post 
Messages Disabled undertrycker de fiesta POST-meddelanden, 
som t ex minnesupprakning, produktnamn och andra meddelanden 
som inte ar felmeddelanden. Om ett POST-fel intraffar visas felet 
oavsett vilket lage som valdes. For att andra manuellt till Post 
Messages Enabled under POST, trycker du pa valfri tangent 
(utom Fl t.o.m. F12). 

■ Visa Ownership Tag [agare-tagg], en text som visar vem datorn 
tillhor och visas varje gang datorn startas eller omstartas. 

■ Ange Asset Tag [asset-tagg; inventarienummer] , 
det inventarienummer datorn fatt i foretaget. 
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Setup-programmet (F10) 



■ Aktivera startlosenordet sa att det aven galler bade vid start 
och omstart av datorn. 

■ Stalla in ett setup-losenord for att kunna anvanda 
setup-programmets (F10) installningar som beskrivs 
i detta avsnitt. 

■ Lasa inbyggda I/O-funktioner sasom seriell/parallell port, 
USB-port, ljud eller inbyggt natverkskort sa att de inte kan 
anvandas utan att forst lasas upp. 

■ Aktivera aller avaktivera Master Boot Record-skydd (MBR). 

■ Aktivera eller avaktivera start fran lostagbara enheter. 

■ Aktivera eller avaktivera skrivmojlighet till legacy-diskett 
(i den man detta stods av maskinvaran). 

■ Atgarda konfigurationsproblem i systemet som upptackts men 
inte atgardats automatiskt under POST (Power-On Self-Test). 

■ Gora en kopia av systeminstallningarna genom att spara 
konfigurationen pa diskett for att kunna aterstalla den pa 
en eller flera datorer. 

■ Kora sjalvtester av en angiven ATA-harddisk (om detta stods 
av harddisken). 

■ Aktivera eller avaktivera DriveLock-skydd (om detta stods 
av MultiBay-enheten). 
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Anvdnda setup-program (F10) 

For att kunna starta setup-programmet maste du starta eller starta 
om datorn. Gor pa foljande satt for att starta setup-programmet: 

1. Starta eller starta om datorn. Om du ar i Microsoft Windows 
klickar du pa Start > Stang av > Starta om datorn. 

2. Nar datorn ar pa, haller du ned F 1 0 tills du oppnat setup-programmet. 
Om du vill kan du trycka pa Enter [Retur] for att komma forbi 
valkomstskarmen. 



Om du inte trycker pa F 10 vid ratt tillfalle, maste du starta om datorn 
och halla ned F 1 0 igen for att oppna programmet. 

Om du har ett PS/2-tangentbord ser du kanske ett 
tangentbord-felmeddelande - fast inget avseende vid detta. 



3. Valj sprak i listan och tryck pa Enter [Retur]. 

4. Fem rubriker visas i setup-programmets meny: File, Storage, 
Security, Power och Advanced [Arkiv, Lagring, Sakerhet, 
Energi och Avancerat]. 

5. Anvand piltangenterna (hoger och vanster) for att valj a onskad 
rubrik. Anvand piltangenterna (upp och ner) for att valja onskad 
funktion och tryck sedan pa Enter [Retur]. Om du vill aterga till 
menyn i setup-programmet trycker du pa Esc -tangenten. 

6. Om du vill aktivera och spara andringarna valjer du File [Arkiv] > 
Save Changes [Spara andringarna] och Exit [Avsluta]. 

□ Om du gjorde andringar som du inte vill aktivera valjer 
du Ignore Changes [Asidosatt andringarna] och Exit 
[Avsluta]. 

□ For att aterstalla fabriksinstallningarna valjer du Set Defaults 
[Stall in standardvarden] och Exit [Avsluta]. Detta gor att 
standardinstallningarna aktiveras . 

ASE UPP! Stting INTE AV datorn medan andringarna du gjort med setup- 
programmet sparas i ROM, eftersom detta kan forstora innehdllet i CMOS. 
Nar du har avslutat setup-programmet kan du pa ett sakert satt stdnga av datorn. 
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Setup-programmet 

Rubrik Alternativ Beskrivning 

File [Arkiv] System Information Raknar upp: 

[Systeminformation] . Produktnamn 

• Processsortyp/hastighet/ stegning 

• Cachestorlek (L1/L2) 

• Det installerade minnets storlek/frekvens, 
kanalantal (en eller tva kanaler) 

(i forekommande fall) 

• Inbyggd MAC-adress for inbyggt, 
aktiverat NIC (i forekommande fall) 

• System-ROM (med namn och version) 

• Chassinummer 

• Inventarienummer 



About [Om] 


Visar copyright-information. 


Set Time and Date [Stall 


Hdr stdller du in systemdatum och -tid. 


in klockslag och datum] 



Replicated Setup Save to Removable Media [Spara pa 

[Kopierade installningar] diskett/lostagbart lagringsmedium] 



Hdr sparas datorns konfiguration, inklusive 
CMOS, pd en formaterad 1 ,44-MB-diskett, 
ett USB-flash-mediaenhet eller en diskettliknande 
enhet (en lagringsenhet som stdllts in for att 
efterlikna en diskettenhet). 

Restore from Removable Media 
[Aterskapa fran diskett/lostagbart 
lagringsmedium] 

Aterskapar datorns konfiguration frdn 
en diskett, en USB-flash-mediaenhet eller 
en diskettliknande enhet. 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



File [Arkiv] 
(fortsattning) 



Storage 
[Lagring] 



Default Setup 
[Standardinstallning] 



Apply Defaults 
and Exit [Anvdnd 
standardinstallningarna 
och avsluta] 



Save Current Settings as Default 
[Spara aktuella instdllningar 
som standardinstallning] 

Sparar de aktuella datorkonfigurationsinstdll- 
ningarna som standardinstallning 

Restore Factory Settings as Default 
[Aterskapa fabriksinstdllningarna 
som standardinstallning] 

Aterskapar fabrikens konfigurationsinstdllningar 
som standardinstallning. 

Anvdnder de aktuella, valda 
standardinstallningarna och raderar 
alia befintliga losenord. 



Ignore Changes and Exit 
[Bortse frdn dndringarna 
och avsluta] 

Save Changes and Exit 
[Spara dndringarna och 
avsluta] 

Device Configuration 
[Enhetskonfiguration] 



Avslutar setup-programmet utan att tilldmpa 
eller spara dndringar. 

Sparar dndringar av systemets konfiguration 
och avslutar setup-programmet. 

Listar alia installerade BlOS-styrda 
lagringsenheter. 

Ndr en enhet vdljs visas detaljerad information 
och alternativ for denna enhet. Foljande 
alternativ kan visas: 

Diskette Type [Diskettyp] 

Visar maximal kapacitet for den mediatyp som 
kan anvdndas i diskettenheten. 

Legacy Diskette Drives [Legacy-diskettenheter] 

Alternativen dr 3,5 turn 1 ,44 MB och 
5,25 turn 1,2 MB. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage 

[Lagring] 

(fortsattning) 



Device Configuration 
[Enhetskonfiguration] 
(fortsattning) 



Drive Emulation [Enhetsemulering] 

Gor att du kan vdlja enhetsemulering for ett 
visst lagringsmedium. (Du kan t.ex. gora en 
Zip-enhet sd att den gar att starta datorn 
med genom att vdlja diskettemulering.) 

Drive Type Emulation Options 
[Enhetstypens] [Emuleringsalternativ] 

ATAPI Zip-enhet None [Ingen] (hanteras 
som Annat). 

Diskette [Diskett] (hanteras 
som diskettenhet). 

IDE-hdrddisk None [Ingen] (hanteras 
som Annat). 

Disk (hanteras som hdrddisk). 
Ingen emulering finns. 



Legacy Diskette 
[Legacy-diskett] 

IDE CD-ROM 

ATAPI LS-1 20 



Ingen emulering finns. 

None [Ingen] (hanteras 
som Annat). 

Diskette [Diskett] (hanteras 
som diskettenhet). 

Default Values IDE/SATA 
[Standardvarden IDE/SATA] 

Multisector Transfers 
[Flersektor6verf6ringar] 

(endast ATA-harddiskar) 

Anger hur manga sektorer som overfors 
per PlO-flersektoroperation. Alternativen 
(beror av enhetstyp) dr Disabled, 8 och 1 6. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage 

[Lagring] 

(fortsattning) 



Device Configuration 
[Enhetskonfigurering] 
(fortsattning) 



Transfer Mode [Overforingslage] 

(endast ATA-enheter) 

Anger aktivt dataoverforingslage. Alternativen 
(beror pa enhetstyp) dr PIO 0, Max PIO, 
Enhanced DMA, Ultra DMA 0 och Max UDMA. 

Translation Mode [Rorelselage] 

(endast ATA-harddiskar) 

Vdljer det rorelselage som ska anvdndas for 
enheten. Gor att BIOS kan anvdnda enheter 
som dr partitionerade och formaterade for 
andra system vilket kan vara nodvdndigt om 
aldre versioner av UNIX (t.ex. SCO UNIX 
version 3.2) anvdnds. Alternativen dr Automatic, 
Bit-Shift, LBA Assisted, User och None. 

/\ SE UPP! Vanligtvis vdljs rdrelseldget 
— automatiskt av BIOS och bdr inte dndras. 
Om valt rorelselage inte stammer med det 
lage som gdllde dd enheten partitionerades 
ocn formaterades kommer det inte gd att 
komma at data som lagrats pd enheten. 

Translation Parameters 
[Rorelseparametrar] 

(endast ATA harddiskar) 

Den hdr funktionen visas endast ndr Translation 
mode [Rorelselage] dr satt till User [Anvdndare]. 

Anger vilka parametrar (antal logiska cylindrar, 
huvuden och sektorer per spar) som anvdnds 
av BIOS for att kommunicera mellan 
operativsystem och program. Antal cylindrar 
(Logical cylinders) far inte overstiga 1024. 
Antal huvuden (Heads) far inte overstiga 256. 
Antal sektorer per spar (Sectors per track) far 
inte overstiga 63. Dessa fait visas och kan dndras 
bara om Translation mode [Rorelselage] 
dr satt till User. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 

Rubrik Alternativ Beskrivning 

Storage Storage Options Removable Media Boot [Start 

[Lagring] [Lagringsalternativ] fran lostagbara lagringsmedia] 

(fortsattning) Aktiverar eller avaktiverar mojlighet att starta 

systemet fran lostagbara enheter. 

Legacy Diskette Write 
[Skriva pa Legacy-diskett] 

Aktiverar/avaktiverar mojlighet att skriva data 
pa legacy-disketter. 

(j?*^ Ndr du har sparat dndringar av Removable 
Media Write kommer datorn att startas om. 
Stdng av datorn manuellt och sdtt sedan 
pd den igen. 

BIOS DMA Data Transfers 
[BIOS DMA-data6verf6ringar] 

Har kan du kontrollera hur BIOS- 
kommunikationen mellan operativsystem sker. 
Ndr du har valt "Enable" [Aktivera] styr 
BIOS Idsning och skrivning av ATA med 
DMA-datadverfdringar. Ndr du har valt 
"Disable" [Avaktivera] styr BIOS Idsning och 
skrivning av ATA med PlO-datadverfdringar. 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage [Lagring] 
(fortsattning) 



Storage Options 

[Lagringsalternativ] 

(fortsattning) 



SATA Emulation [SATA-emulering] 

Hdr kan du valja hur operativsystemet kommer 
at SATA-styrenheten och SATA-enheterna. 

" Separate IDE Controller [Separat IDE-styrenhet] " 
dr standardalternativet. I detta lage dr upp till 
4 SATA- och 2 PATA-enheter dtkomliga. SATA- 
och PATA-styrenheterna visas som tvd separata 
IDE-styrenheter. Anvdnd det hdr alternativet med 
Microsoft Windows 2000 och Windows XP. 

• SATA 0 betraktas som primdr SATA-enhet 0 

• SATA 1 (om den finns) betraktas 
som sekunddr SATA-enhet 0 

" Combined IDE Controller [Kombinerad 
IDE-styrenhet] " dr det andra alternativet. 

1 detta lage dr upp till 2 PATA- och 

2 SATA-enheter dtkomliga. SATA- och 
PATA-styrenheterna visas som en kombinerad 
IDE-styrenhet. Anvdnd det hdr alternativet 
med Microsoft Windows 98 och tidigare 
operativsystem. 

• Den primdra PATA-enheten 0 ersdtter 
SATA 1 

• Den primdra PATA-enheten 1 ersdtter 
SATA 3 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage [Lagring] 
(fortsattning) 



Storage Options 

[Lagringsalternativ] 

(fortsattning) 



DPS Self-Test 
[DPS-sjdlvtest] 



IDE Controller [IDE-styrenhet] 

Aktiverar eller avaktiverar den primdra 
IDE-styrenheten. Funktionen finns bara 
pd vissa modeller. 

Primary SATA Controller 
[Primdr SATA-styrenhet] 

Hdr kan du aktivera eller avaktivera 
den primdra SATA-styrenheten. 

Secondary SATA Controller 
[Sekunddr SATA-styrenhet] 

Hdr kan du aktivera eller avaktivera den 
sekunddra SATA-styrenheten. Funktionen 
finns bara pd vissa modeller. 



Gor att du kan kora sjdlvtester av ATA-hdrddiskar 
som kan utfora DPS-sjdlvtester (Drive Protection 
System). 

Det hdr alternativet visas bara om det finns 
minst en enhet ansluten till systemet som kan 
utfora DPS-sjdlvtester. 



(j?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 

Rubrik Alternativ Beskrivning 

Storage Boot Order Har kan du: 

[Lagring] [Startordning] . Anger den startor d n ing for perifera 

(fortsattmng) enheter (sasom eft uSB-flash-medium, 

diskettenhet, hdrddisk, optisk enhet eller 
ndtverkskort) sa att systemet startas frdn den 
enhet dar operativsystem forst pdtrdffas. 
Varje enhet i listan kan uteldmnas eller tas 
med i sokning efter startbart operativsystem. 

• Ange installerade harddiskars startordning. 
Den forsta hdrddisken kommer att ha hogst 
prioritet for startordningen och kallas 
enhet C (om minst en enhet dr ansluten). 

Det dr inte sdkert att enhetsbokstdver 
enligt MS-DOS dven kommer att gdlla 
om andra typer av operativsystem startas. 

Genvdg for att tillfdlligt ignorera 
startordningen 

For att en enstaka gang starta frdn en 
annan enhet an den som anges under Boot 
Order, startar du om datorn och trycker pd F9 
ndr bildskdrmens lampa lyser gront. Ndr POST 
dr klar visas en lista over startbara enheter. 
Vdlj onskad startenhet med piltangenterna och 
tryck sedan pd Enter [Retur]. Datorn startar 
sedan frdn vald enhet bara denna gang. 



Security 


Setup Password 


Har stdller du in och aktiverar setup-losenordet 


[Sdkerhet] 


[Setup-losenord] 


(administratorslosenordet) . 






Om setup-losenordet stdllts in, mdste detta 






anges for att kunna dndra alternativ i 






setup-programmet, uppgradera ROM eller 






dndra vissa plug&play-instdllningar under 






Windows. 






Mer information finns i handboken Hantera 






datorn pd cd-skivan Documentation. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Security 

[Sakerhet] 

(fortsattning) 



Power-On Password 
[Startlosenord] 



Hdr kan du ange och aktivera startlosenordet. 

Mer information finns i handboken Hantera 
datorn pd cd-skivan Documentation. 



Password Options 
[Losenordsalternativ] 

(Detta alternativ visas 
bara om ett startlosenord 
har givits.) 

Pre-Boot Authorization 
[Behorighet fore start] 



Hdr kan du ange, om losenordet krdvs 
for omstart (CTRL+ALT+DEL). 

Mer information finns i handboken Hantera 
datorn pd cd-skivan Documentation. 

Ger dig mojlighet att aktivera/avaktivera 
det Smart Card som ska anvdndas i stdllet 
for startlosenordet. 



Smart Cover 



Embedded Security 
[Inbyggd sakerhet] 



Hdr kan du: 

• Ldsa/ldsa upp Cover Lock. 

• Sdtt Cover-sensorn pd Disable/Notify 
User/Setup Password [avaktivera/varna 
anvdndaren/setup-losenord]. 

Notify User [Varna anvandaren] varnar 
anvdndaren om att sensorn har detekterat 
att kdpan har tagits bort. Setup Password 
[setup-losenord] krdver att setup-losenordet 
mdste anges for att starta datorn om 
sensorn detekterat att kdpan tagits bort. 

Funktionen finns bara pd vissa modeller. Mer 
information finns i handboken Hantera datorn 
pd cd-skivan Documentation. 

Hdr kan du: 

• Aktivera/avaktivera den inbyggda 
sdkerhetsanordningen. 

• Aterstdlla enheten till fabriksinstdllning. 

Funktionen finns bara pd vissa modeller. Mer 
information finns i handboken Hantera datorn 
pd cd-skivan Documentation. 



(j?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 



12 



www.hp.com 



Konfigureringshandbok 



Setup-programmet (F 7 0) 



Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Security 

[Sdkerhet] 

(fortsattning) 



Device Security 
[Enhetssakerhet] 



Aktiverar/avaktiverar serieportar, parallellport, 
USB-portar framtill, ljudsystemet, natverkskort 
(vissa modeller), MultiBay-enheter (vissa modeller) 
och SCSI-styrenheter (vissa modeller). 



Network Service Boot 
[Start frdn ndtverk] 



Hdr aktiveras/avaktiveras mojligheten att 
starta datorn fran ett operativsystem pa en 
ndtverksserver. (Funktionen finns bara pd 
NIC-modeller. Ndtverkskortet mdste vara 
installerat som ett PCI-kort eller inbyggt 
i moderkortet.) 



System IDs 



Du kan stdlla in: 

• Asset tag (1 8-bytes inventarienummer) 
och Ownership Tag (80-bytes dgarmdrkning 
som visas under POST). 



Mer information finns i handboken Hantera 
datorn pd cd-skivan Documentation. 

• Chassits serienummer eller UUID (Universal 
Unique Identifier). UUID kan uppdateras 
endast om aktuellt chassiserienummer dr 
ogiltigt. (Dessa nummer stalls normalt in 
pd fabriken och anvdnds for att ge systemet 
en unik identitet.) 

• Tangentbordets nationella installing 
(t.ex. engelskt eller tyskt). 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvandas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Security 

[Sdkerhet] 

(fortsattning) 



DriveLock Security 
[DriveLock-sakerhet] 



Gor att du kan ange ett huvudlosenord eller 
ett anvandarlosenord for MultiBay-harddiskar. 
Ndr denna funktion dr aktiverad, mdste 
anvdndaren ange ett av DriveLock-losenorden 
under POST. Om inget kan anges korrekt, 
kommer hdrddisken att vara odtkomlig tills 
ett av losenorden anges korrekt vid foljande 
om start. 

Detta alternativ visas bara om det finns 
minst en MultiBay-hdrddisk, som stdder 
DriveLock-funktionen, i systemet. 

Mer information finns i handboken Hantera 
datorn pa cd-skivan Documentation. 



Data Execution 
Prevention [Forhindra 
exekvering av data] 



Enable/Disable [Aktivera/ avaktivera] 

Laget Data Execution Prevention [Forhindra 
exekvering av data] hjdlper till att forhindra 
obehorig dtkomst till operativsystemet. 

Det hdr alternativet fungerar endast 
om processorn och operativsystemet som 
anvdnds kan anvdndas tillsammans med 
laget Data Execution Prevention [Forhindra 
exekvering av data]. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F 7 0) 



Setup-programmet (Fortsattning) 

Rubrik Alternativ Beskrivning 

Security Master Boot Record Aktivera/avaktivera MBR-skydd 

[Sdkerhet] Security [MBR-skydd] (Master Boot Record). 

(fortsattning) Nar Jenna funktion ar aktiv kommer BIOS 

att forhindra all skrivning till MBR pa aktuell 
startenhet. Varje gang datorn (om) startas 
jdmfor BIOS MBR pa aktuell startenhet med 
den MBR som tidigare sparats. Om ndgon 
skillnad upptdcks kan du antingen spara MBR 
pa aktuell startenhet, dterstdlla sparad MBR 
eller stdnga av MBR-skyddet. Du maste kdnna 
till eventuellt losenord. 

Stdng av MBR-skyddet innan aktuell startenhet 
formateras eller partitioneras om. Manga 
hdrddiskprogram (exempelvis FDISK och 
FORMAT) uppdaterar MBR. 

Om MBR-skyddet dr pd och diskdtkomsten 
styrs av BIOS kan inte dessa program skriva 
i MBR; det genererar bara ett felmeddelande. 

Om MBR-skyddet dr pd och diskdtkomsten 
styrs av operativsystemet kommer eventuella 
dndringar av MBR att detekteras av BIOS 
under fdljande omstart och dd visas ocksd 
en MBR-varning. 

Save Master Boot Sparar en sdkerhetskopia av den aktuella 

Record [Spara MBR] startenhetens MBR (Master Boot Record). 

Visas bara om MBR-skyddet dr pd. 
Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Security 

[Sdkerhet] 

(fortsattning) 



Restore Master Boot 
Record [Aterstall MBR] 



Aterstaller sakerhetskopian av MBR 
(Master Boot Record) pd aktuell startenhet. 

Visas bara under foljande forhallanden: 

• MBR-skyddet dr pa. 

• En sdkerhetskopia av MBR har tidigare 
sparats. 

• Aktuell startenhet dr den som MBR-kopian 
sparades ifrdn. 

/\ SE UPP! Aterstdllning av sparad MBR efter 
det att operativsystemet eller ett hdrddiskprogram 
har dndrat MBR kan leda^ till att data pd 
enheten blir odtkomliga. Aterstall bara sparad 
MBR om du dr sdker pd att aktuell startenhet 
dr intakt och inte infekterats av virus. 



Power 

[Kraftforsorjning] 



OS Power Management 
[OS-strdmsparfunktioner] 



Runtime Power Management 
[Strdmsparfunktioner vid kdrning] - Enable/ 
Disable [Aktivera/avaktivera]. Med den har 
funktionen kan vissa operativsystem minska 
processorns spanning och frekvens ndr 
aktuell anvdndning av programmet inte 
krdver full processorkapacitet. 

Idle Power Savings [Spara strdm i viloldge] - 
Extended/Normal [Utdkad/Normal]. 
Med den har funktionen kan vissa 
operativsystem minska processorns 
strdmfdrbrukning ndr processorn 
dr inaktiv. 



(j?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 

Rubrik Alternativ Beskrivning 

Power OS Power Management • ACPI S3 Support - Aktiverar eller 

[Kraftforsorjning] [OS-stromsparfunktioner] avaktiverar ACPI S3-support. 

(fortsattning) (fortsattning) . ACP | 53 Hard Disk Reset _ Aktivering 

av den har funktionen gor att BIOS ser 
till att harddiskarna dr klara att ta emot 
kommandon efter atergang fran S3 innan 
operativsystemet dterfdr kontrollen. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup - Aktiverar 
eller avaktiverar "uppvaknandet" frdn S3 
pa grund av PS2-musr6relser. 

Hardware Power SATA-stromsparfunktionerna aktiverar/ 

Management avaktiverar stromsparfunktioner for SATA-buss 

[Stromsparfunktioner, och/eller enhet. 
maskinvara] 

Thermal [Termiskt] Fan idle mode [fldktens vilolage]- Med 

den hdr stapeln styr du den lagsta, tilldtna 
fldkthastigheten. 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) 



Setup-prog ram met (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced 
[Avancerat]* 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Power-On Options 
[Uppstartsalternativ] 



Du kan stdlla in: 

• POST-instdllning (QuickBoot, FullBoot eller 
FullBoot varje dag till var 30:e dag). 

• POST-meddelanden (aktivera/avaktivera) 

• F9-prompt (aktivera/avaktivera). Ndrdenna 
funktion dr pd visas meddelandet "F9 = Boot 
Menu" under POST. Meddelandet visas 

ej om denna funktion avaktiveras. Men 
om du trycker pd F9 kommer fortfarande 
menyn med tillfdllig startordning att visas. 
Mer information finns under Storage > 
Boot Order. 

• FlO-prompt (aktivera/avaktivera). Ndr 
denna funktion dr pd visas meddelandet 
"F10 = Setup" under POST. Meddelandet 
visas ej om denna funktion avaktiveras. 
Men om du trycker pd F10 kommer 
fortfarande setup-programmet att startas. 

• F12-prompt (aktivera/avaktivera). Ndr 
denna funktion dr pd visas meddelandet 
"Fl 2 = Network Service Boot" under 
POST. Meddelandet visas ej om denna 
funktion avaktiveras. Men om du trycker 
pd F12 under POST kommer fortfarande 
systemet att forsoka starta frdn ndtverket. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvandas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 

Rubrik Alternativ 

Advanced* Power-On Options 

[Avancerat] [Uppstartsalternativ] 
(fortsattning) (fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Setup-programmet (F 7 0) 



Beskrivning 

Du kan stdlla in: 

• Option ROM prompt (aktivera/avaktivera). 
Ndr den hdr funktionen dr aktiv kommer 
systemet att frdga anvdndaren innan andra 
ROM laddas. (Funktionen finns bara 

pd vissa modeller.) 

• Remote wakeup boot source (enhetsordning 
for fjdrrvdckning, fjdrrserver/lokal hdrddisk) 

• After power loss [Efter stromavbrott] (pd/ av) : 
Om du ansluter datorn till en strompanel 
efter ett stromavbrott och vill starta datorn 
med extern strombrytare stdller du in 
"on" (pd). 

(|^ Om du stdnger av strommen till datorn med 
hjdlp av en strompanel kan du inte anvdnda 
viloldges- eller fjdrrhanteringsfunktioner. 

• POST Delay [POST-fordrojning] (i sekunder) 
(aktivera/avaktivera). Med denna funktion 
pd kan anvdndaren fordroja POST ett visst 
antal sekunder. Denna fordrojning behovs 
ibland for att Idngsamma hdrddiskar pd 
vissa PCI-kort ska hinna starta upp och 
operativsystemet laddas innan POST dr 
klar. POST-fordrojningen ger dig dessutom 
mer tid for att trycka pd FlO-tangenten 
ndr du vill starta setup-programmet. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
[Avancerat] 
(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvandare. 



Power-On Options 

[Uppstartsalternativ] 

(fortsattning) 



Du kan stdlla in: 

• I/O APIC Mode [I/O APIC-laget] 
(aktivera/avaktivera) Aktivering 

av denna funktion gor att operativsystemet 
Microsoft Windows kors optimalt. Funktionen 
maste avaktiveras for vissa andra 
Microsoft-operativsystem ska fungera. 

• ACPI/USB Buffer @ Top of Memory 
(aktivera/avaktivera). Ndr denna funktion 
dr aktiv kommer minnesbuffrarna for USB 
att placeras hogst upp i minnet. Fordelen 
med detta dr att lite minne under 1 MB 
blir ledigt och kan anvdndas av ROM 

pd expansionskort. Nackdelen dr att en 
vanlig minneshanterare, HIMEM.SYS, inte 
fungerar som den ska ndr USB-buffrarna 
ligger hogst i minnet OCH systemet har 
64 MB RAM eller mindre. 

• Hyper-threading [Hypertrdd] (aktivera/ 
avaktivera). 

• Limit CPUID Maximum Value to 3 [Begrdnsa 
det hogsta CPUID-vdrdet till 3] - Begrdnsar 
antalet CPUID-funktioner som rapporteras 
av mikroprocessorn. Aktivera den hdr 
funktionen om du ska starta WinNT. 



(j?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F 7 0) 



Setup-prog ram met (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
[Avancerat] 
(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



BIOS Power-On 
[BIOS-start] 



Hdr kan du stdlla in datorn sd att den sdtts 
igdng automatiskt vid angiven tidpunkt. 



Onboard Devices 
[Inbyggda enheter] 



Gdr att du kan ange resurser for, eller avaktivera 
inbyggda systemenheter (diskettkontroller, 
seriell port eller parallell port). 



PCI Devices 
[PCI-enheter] 



Bus Options 
[Bussalternativ] 



• Rdknar upp for tillfdllet installerade 
PCI-enheter och deras IRQ-instdllningar. 

• Du kan konfigurera om IRQ-instdllningar 
for dessa enheter eller avaktivera dem 
helt. Dessa instdllningar har ingen effekt 
i APIC-baserade operativsystem. 



I vissa modeller kan du aktivera eller avaktivera: 

• PCI SERR# Generation 
[PCI SERR#-generering]. 

• PCI VGA-"palette snooping" stdller 
in motsvarande databit i PCI- 
konfigurationsminnet, vilket endast 
dr nodvdndigt om flera grafikkort 
dr installerade. 



<^5^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) 



Setup-prog ram met (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
[Avancerat] 
(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Device Options 
[Enhetsalternativ] 



Hdr kan du stalla in: 

• Skrivarldge (bi-directional [tvdvdgs], 
EPP & ECP, output only [endast utsignal]) 

• Num Lock-aktivering vid start (av/pd). 

• S5 Wake on LAN [WOL under S5] 
(aktivera/ avaktivera) . 

• For att avaktivera WOL (Wake on LAN) under 
av-ldget (S5), anvdnder du piltangenterna 
(vdnster och hoger) for att vdlja menyn 
Advanced [Avancerat] > Device 
Options [Enhetsalternativ] och sdtter 
S5 Wake on Lan-funktionen pd "Disable 
[avaktivera]." Dd erhdller du den Idgsta 
strdmdtgdngen som dr mdjlig for datorn 
under S5. Detta pdverkar inte datorns 
WOL-funktion frdn avstdngning eller 
hibernering, men fdrhindrar den frdn att 
starta frdn S5 via ndtverket. Detta pdverkar 
inte heller funktionen hos ndtverksanslutningen 
medan datorn dr pd. 

• Om en ndtverksanslutning inte krdvs, kan 
du avaktivera ndtverksstyrenheten (NIC) 
helt med piltangenterna (vdnster och hoger) 
for att vdlja menyn Security [Sakerhet] > 
Device Security [Enhetssdkerhet] 
Sdtt ndtverksstyrenheten pd "Device Hidden 
[Enhet dold]." Detta hindrar ndtverksstyren- 
heten frdn att anvdndas av operativsystemet 
och minskar strdmdtgdngen frdn datorn i S5. 

• Processor-cache (aktivera/avaktivera) 



<^5^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F 7 0) 



Setup-prog ram met (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
[Avancerat] 
(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Device Options 

[Enhetsalternativ] 

(fortsattning) 



Hdr kan du stdlla in: 

• Unique Sleep State Blink Patterns [Unika 
blinkmonster for viloldgen]. Gor att du 
kan vdlja ett blinkmonster for lysdioderna 
(lamporna) som pd ett unikt sdtt visar vilket 
viloldge som dr aktivt. 

• Integrated Video [Inbyggd video] 
(enable/ disable [aktivera/ avaktivera]) 
Hdr kan du anvdnda inbyggd video 
och PCI Up Solution-video samtidigt 
(gdller endast vissa modeller). 

(*?*^ Salter du in ett PCI- eller ett PCI Express-videokort 
avaktiveras Integrated Video automatiskt. 
Ndr PCI Express-video dr pa, mdste 
Integrated Video forbli avaktiverad. 

• Monitor Tracking [Bildskdrmsspdrning] 
(aktivera/avaktivera). Gor att ROM kan 
spara skdrminformation. 

• NIC PXE Option ROM Download (aktivera/ 
avaktivera). BIOS innehdller ett inbyggt 
alternativ-ROM for NIC for att enheten 
ska kunna startas upp via ndtverket till en 
PXE-server. Detta anvdnds typiskt for att 
hdmta en foretagsstruktur till en hdrddisk. 
NIC alternativ-ROM upptar det minne 
under 1MB som vanligen kallas det DOS- 
kompatibla utrymmet (DHC). Detta utrymme 
dr begrdnsat. Denna FlO-funktion gor att 
anvdndarna kan avaktivera hdmtning av 
detta inbyggda NIC alternativ-ROM 

och ddrmed fd mera DHC-utrymme for 
ytterligare PCI-kort som kan behova det. 
Standardinstdllningen dr att NIC 
alternativ-ROM ar aktiverad. 



PCI VGA Configuration 
[-konfigurering] 



Visas bara om det finns flera PCI-grafikkort 
i systemet. Gor att du kan ange vilken 
VGA-adapter som ska vara "startkort", 
d.v.s. primdr VGA-adapter. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) 



Aterstalla konfigurationen 

Det firms tva olika satt att aterstalla konfigurationsinstallningarna 
i setup-programmet (F10). 

Metod ett: Flash ROM CMOS Archive and Restore 
Feature [Funktion] - Anvanda Asidosatt Pa/Av-knappen 

Setup-programmets CMOS-konfiguration sparas i icke-flyktigt RAM 
(NVRAM). 

Varje gang du startar datorn sparas en kopia av NVRAM (med CMOS, 
losenord och andra systeminstallningar) i flash-ROM. Om systemet 
skulle bli instabilt kan den senast kanda fungerande NVRAM-kopian 
aterstallas med en funktion som kallas "power button override". 
Gor sa har for att aterstalla NVRAM: 

1. Starta datorn nar den har varit helt avstangd. 

2. Omedelbart efter att du tryckt pa Pa/Av-knappen (under POST) 
haller du Pa/Av-knappen intryckt tills datorn stangs av (det tar ca. 
fyra sekunder). 

Vid nasta start upptacker ROM att en "power button override" har 
intraffat och den sparade kopian av NVRAM aterstalls da automatiskt. 

ASE UPP! Om du drar ut natsladden under POST kan logotypbilden som visas 
under POST att forstoras. En aterstdllning av ROM behovs for att aterstalla 
denna dven om datorn for ovrigt fungerar normalt. 



Pa grund av denna funktion far du inte stanga av datorn med 
Pa/Av-knappen under POST omedelbart efter start. Bildskarmen 
maste ha aktiverats innan datorn kan stangas av med Pa/Av-knappen. 
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Setup-programmet (F 7 0) 



Metod tva: Save to Removable Media and Restore from 
Removable Media [Spara pa lostagbart lagringsmedium 
och Aterskapa fran lostagbart lagringsmedium] 

Denna aterstallningsmetod kraver att du forst har sparat pa en diskett 
med funktionen Save to Removable Media i setup-programmet innan 
aterstallningen behovs. (Se "Save to Removable Media [Spara pa 
diskett/lostagbart lagringsmedium]" pa sidan 4 i tabellen over 
setup-programmets funktioner.) 



Har sparas datorns konfiguration, inklusive CMOS, pa en diskett, 
en USB-flash-mediaenhet eller en diskettliknande enhet 
(en lagringsenhet som stallts in for att efterlikna en diskettenhet) 
och sparar disketten eller enheten for eventuell framtida anvandning. 



For att aterskapa konfigurationen satter du in disketten, USB- 
flashmediaenheten ellen annan lagringsmedium som efterliknar 
en diskett med den sparade konfigurationen pa och ger kommandot 
Restore from Removable Media i setup-programmet. (Se "Restore 
from Removable Media [Aterskapa fran diskett/lostagbart 
lagringsmedium]" pa sidan 4 i tabellen over setup-programmets 
funktioner.) 
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